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L = 1500 mm

L = 2000 mm

L = 2500 mm

L = 3000 mm

       Gancho Empalme tubular

Pestaña
extra-larga

Perforado  Korund

AOS  700

AOS  600

AOS  500

AOS  400

AOS  300

SOPORTES

SUPERFICIE  DEL  CARRIL

Rampa  AOS

de Serie solo bajo pedido

AOS  200

LONGITUDES

ANCHURAS

AOS  1000

AOS  900

AOS  800

Otras longitudes más cortas, más largas ó longitudes intermedias fabricamos bajo pedido
También en versión plegable en medio AOS-F

Medidas y detalles ver siguiente página

de Serie solo bajo pedido



Rampa de carga de aluminio,  AOS

·  Una rampa ligera y multiversátil.  Ideal para cargar furgonetas y remolques
·  De serie sin borde lateral
·  Espesor del perfil solo 40 mm en versión normal ó 60 mm en versión reforzada
·  Carril perforado y dentado antideslizante  (opcional sin perforación, recubierto de KORUND )
·  Pestaña de apoyo estándar, L = 111 mm, con 2 seguros
·  Cuña de acceso de punta fina, sin escalón (solo 4 mm).  Ideal para ruedas pequeñas.
·  Anchuras disponibles:   200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm  etc...
·  OPCIONES:

·  Borde lateral de 40 mm de altura en ambos lados ó solo en un lado
·  Pestaña de apoyo extra-larga de 222 mm para furgonetas con parachoque muy fondo
·  Soporte especial tipo "Gancho" para colgar ó tipo "Empalme tubular" para eje Ø28 mm

 Rampa AOS 300  (Ref. 081.01.021),  Longitud 2000 mm,  Anchura 300 mm,  Capacidad 900 Kg/par,  Peso 11 Kg

APLICACIONES

La superficie perforada antideslizante de la rampa AOS da seguridad contra deslizamientos bajo condiciciones
extremas, como  barro,  humedad,  lluvia,  nieve,  hielo,  grasas,  aceites  y  otros  lubricantes.
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Rampa de carga de aluminio,  AOS

DETALLES  TECNICOS

 Cuña de acceso sin escalón (solo 4 mm) Pestaña de apoyo estándar, L 111 mm
 Ideal para el acceso de ruedas pequeñas Con bulón de acero de seguridad

De serie con lengüeta móvil, corredera lateralmente en una ranura.
Para uso en remolque sirve para meterla entre la puerta abatible y el piso.
Para uso en furgoneta estorba y se debe quitar (abrir la ranura en un lateral)

AOS 300 - Pestaña de apoyo estándar, desde arriba    AOS 300 - Pestaña de apoyo estándar, desde abajo

AOS 400 - Cuña de acceso estándar de punta fina, sin escalón (solo 4 mm), ideal para ruedas pequeñas
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Rampa de carga de aluminio,  AOS

MODELOS  MAS  FRECUENTES

AOS 200 Precios:  01.03.2022

Altura Disponi-
perfil bilidad 18 % 30 %

Kg/Par Kg/Par (10,2º) (17º)
mm DE 1,0 m Centro ( Kg ) mínimo mm

870 470 STOCK 6
550 350 STOCK 8
400 280 STOCK 9
310 230 especial 11

AOS 300 Precios:  01.03.2022

Altura Disponi-
perfil bilidad 18 % 30 %

Kg/Par Kg/Par (10,2º) (17º)
mm DE 1,0 m Centro ( Kg ) mínimo mm

1330 760 STOCK 9
900 570 STOCK 11
650 460 STOCK 13
510 380 STOCK 15
410 320 especial 17

AOS 300  reforzada
1920 1310 especial 12
1620 1250 especial 16
1490 1210 especial 19
1350 1010 especial 23
1090 860 especial 27
930 750 especial 30

AOS 400 Precios:  01.03.2022

Altura Disponi-
perfil bilidad 18 % 30 %

Kg/Par Kg/Par (10,2º) (17º)
mm DE 1,0 m Centro ( Kg ) mínimo mm

1670 900 STOCK 11
1060 680 STOCK 14
770 540 STOCK 17
610 450 STOCK 20
490 380 especial 23
340 260 especial 26

AOS 400  reforzada
2390 1630 especial 15
2020 1560 especial 19
1850 1520 especial 23
1750 1410 especial 28
1530 1200 especial 33
1300 1050 especial 37

Suplementos para  Rampa AOS Precios:  01.03.2022

  Borde lateral,  altura de  40 mm   (por cada lado y metro lineal,   Peso: 1,6 Kg/mL)
  Borde lateral,  altura de  80 mm   (por cada lado y metro lineal,   Peso: 3,2 Kg/mL)
  Superficie del carril sin perforación (liso),  con revestimiento arenado de "KORUND"
  Ejecución plegable,  con bisagra de aluminio + eje de acero inoxidable
  Ejecución plegable,  con bisagra de aluminio + eje de acero inoxidable

 Descripción del artículo Referencia

161,00 / m²

24,00 / ml
sin  Ref. 38,00 / ml

por unidad el  par

630 .... 1120

230 .… 400

1.504,00
881,00

mm mm Euro Euro

492,00 984,00

ANCHURA
CAPACIDAD

PESO
Desnivel  D

DE CARGA

630 .... 1120

DE CARGA

230 .… 400

por unidad el  par

230 .… 400 396,00 792,00

60

Euro Euro

1.674,00
924,00

318,00
200 310 .… 540

498,00

200

200
418,00

189,00 378,00

249,00

REFERENCIA LONGITUD

081.01.009

ANCHURA

2.500

081.01.010 200

mm

081.01.026 300
081.01.027

081.01.011

mm mm

1.500
2.000

REFERENCIA

3.000
3.500
4.000

1.500
2.000
2.500

400

081.01.044 400

081.01.042

470 …. 830
390 .… 690400

4.000

3.000

400

1.146,00 2.292,00

PRECIO

310 .… 540 608,00 1.216,00

1.028,00 2.056,00
1.762,00

752,00

sin  Ref.

081.01.041 400

60
081.01.043

081.01.045
081.01.046

400 560 .… 9803.500

1.212,00

791,00 1.582,00
690,00 1.380,00
606,00

2.000

081.01.040 400 630 .... 1120

081.01.038 400
560 .… 980081.01.039 400

2.500

230 .… 400

470 …. 830
390 .… 690

400 310 .… 540
518,00

400

1.848,00
837,00

353,00 706,00

sin I.V.A.
PRECIO PRECIO

886,00

sin I.V.A.
REFERENCIA LONGITUD

1.036,00
443,00

400081.01.037
081.01.036

081.01.030 300 560 .… 980
081.01.029 300

3.500
1.432,00470 …. 830

974,00
300 390 .… 690 1.198,00599,00

716,00

494,00

310 .… 540 487,00

081.01.023 300
081.01.024 300 560 .… 980

3.000

230 .… 400

40
310 .… 540

PESO

PESO
DE CARGA

081.01.008 1.500

390 .… 690

40

740,00

1.500
2.000

159,00

247,00 494,00

209,00
470 …. 830
390 .… 690

Desnivel  D
sin I.V.A.

CAPACIDAD
sin I.V.A.

081.01.020

Desnivel  DCAPACIDAD

2.000
2.500
3.000

LONGITUD ANCHURA

300

mm

PRECIO PRECIO

Euro Euro

sin I.V.A. sin I.V.A.
por unidad el  par

988,00
423,00

592,00
370,00
296,00

846,00
300

470 …. 830

40

081.01.035

300
081.01.022

081.01.028
300

081.01.031 300

2.500

3.500

4.000

3.000

1.500

081.01.021
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PRECIO PRECIO

AOS 200 - 300 - 400 - 500 460,oo €/par
AOS 600 - 800 - 1000 460,oo €/ud.



Rampa de carga de aluminio,  AOS

MODELOS  EXTRA-ANCHOS

AOS 500 Precios:  01.03.2022

Altura Disponi-
perfil bilidad 18 % 30 %

Kg/Par Kg/Par (10,2º) (17º)
mm DE 1,0 m Centro ( Kg ) mínimo mm

1800 especial 19
1200 especial 23
950 especial 27
700 especial 31
610 especial 36
380 especial 40

AOS 500  reforzada
2500 especial 25
2200 especial 31
1940 especial 38
1830 especial 44
1620 especial 52
1360 especial 58

AOS 600 Precios:  01.03.2022

Altura Disponi-
perfil bilidad 18 % 30 %

Kg/ud. Kg/ud. (10,2º) (17º)
mm DE 1,0 m Centro ( Kg ) mínimo mm

1230 740 STOCK 17
870 555 STOCK 21
635 445 especial 25
490 370 especial 29
405 315 especial 33
340 270 especial 37

AOS 600  reforzada
1430 970 especial 23
1210 935 especial 29
1110 910 especial 35
1050 860 especial 41
800 625 especial 47

60 3R 790 640 especial 53

AOS 700 Precios:  01.03.2022

Altura Disponi-
perfil bilidad 18 % 30 %

Kg/ud. Kg/ud. (10,2º) (17º)
mm DE 1,0 m Centro ( Kg ) mínimo mm

1440 865 STOCK 20
1020 650 STOCK 25
740 520 STOCK 30
580 435 STOCK 34

Suplementos para  Rampa AOS Precios:  01.03.2022

  Borde lateral,  altura de  40 mm   (por cada lado y metro lineal,   Peso: 1,6 Kg/mL)
  Borde lateral,  altura de  80 mm   (por cada lado y metro lineal,   Peso: 3,2 Kg/mL)
  Superficie del carril sin perforación (liso),  con revestimiento arenado de "KORUND"
  Ejecución plegable,  con bisagra de aluminio + eje de acero inoxidable
  Ejecución plegable,  con bisagra de aluminio + eje de acero inoxidable

PESO

468,00

081.01.065

Referencia PRECIO

sin  Ref. 24,00 / ml

mm

Euro

DE CARGA
LONGITUD

sin  Ref. 38,00 / ml

sin I.V.A.

mm mm
por unidad

por unidad
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EuroEuro

ANCHURA
CAPACIDAD

PESO
Desnivel  D PRECIO

el  par

3.500

081.01.048
081.01.049
081.01.062

4.000

1.500
2.000
2.500

REFERENCIA

REFERENCIA LONGITUD ANCHURA

3.000
3.500
4.000081.01.xxxx

mm

1.500
2.000
2.500
3.000

 Descripción del artículo

565,00

Desnivel  D
DE CARGA sin I.V.A. sin I.V.A.

PRECIOPRECIO

468,00

CAPACIDAD

081.01.064

600

3.500
4.000

2.000
2.500

1.500
600

600

081.01.051

600

081.01.061

081.01.052
081.01.065
081.01.069

880,00600081.01.050

560 .… 980

725,00

630 .... 1120

310 .… 540
230 .… 400

40

1.016,00

705,00
871,00

310 .… 540

470 …. 830
560 .… 980

600

600

390 .… 690

por Unidad

600

081.01.047

600
600
600
600

1.076,00
1.260,00

390 .… 690

630 .... 1120

470 …. 830
3.500
4.000

081.01.063
3.000

500

081.01.1310 500

686,00
803,00

40
081.01.1191

230 .… 400

390 .… 690

936,00
081.01.xxxx 500 310 .… 540 587,00 1.174,00
081.01.xxxx 500

2.096,00

1.372,00
081.01.1306 500 470 …. 830 1.606,00

560 .… 980

2.500
3.000

1.828,00914,00

1.500
2.000

consultar

500 630 .... 1120 1.048,00

consultar
081.01.050 500 310 .… 540 consultar consultar

500081.01.061 230 .… 400

consultarconsultar

consultar
470 …. 830 consultarconsultar

consultar

390 .… 690

500
081.01.069 500 630 .... 1120

60

560 .… 980

081.01.051 500
081.01.052 500

consultarconsultar

1.161,00

1.730,00

460,oo €/ud.

1.514,00

230 .… 400

AOS 200 - 300 - 400 - 500 460,oo €/par
AOS 600 - 800 - 1000

por Unidad

161,00 / m²

REFERENCIA LONGITUD ANCHURA
CAPACIDAD

PESO
Desnivel  D PRECIO

DE CARGA sin I.V.A.

por Unidad

por unidad
mm mm Euro

2.000 700 310 .… 540 729,00
081.01.996 1.500 700 230 .… 400 570,00

081.01.1064 2.500 700 390 .… 690 873,00
40

470 …. 830 1.027,00

081.01.1102

081.01.1005 3.000

60 2R

700



Rampa de carga de aluminio,  AOS

MODELOS  EXTRA-ANCHOS

AOS 800 Precios:  01.03.2022

Altura Disponi-
perfil bilidad 18 % 30 %

Kg/ud. Kg/ud. (10,2º) (17º)
mm DE 1,0 m Centro ( Kg ) mínimo mm

1230 800 STOCK 26
1060 680 STOCK 31
775 545 STOCK 36
605 455 STOCK 42
565 440 especial 49
450 370 especial 54

AOS 800  reforzada
1515 1040 especial 27
1285 990 especial 37
1175 855 especial 47
955 715 especial 57

1050 820 especial 68
890 720 especial 78

Suplementos para  Rampa AOS Precios:  01.03.2022

  Borde lateral,  altura de  40 mm   (por cada lado y metro lineal,   Peso: 1,6 Kg/mL)
  Borde lateral,  altura de  80 mm   (por cada lado y metro lineal,   Peso: 3,2 Kg/mL)
  Superficie del carril sin perforación (liso),  con revestimiento arenado de "KORUND"
  Ejecución plegable,  con bisagra de aluminio + eje de acero inoxidable
  Ejecución plegable,  con bisagra de aluminio + eje de acero inoxidable

Otras anchuras AOS fabricamos bajo pedido

AOS 900  -  AOS 1000  -  AOS 1100  -  AOS 1200

Rampa AOS 1200        Rampa AOS 800
Anchura especial        Longitud 2500 mm,  Anchura 800 mm
Longitud 2000 mm,  Anchura 1200 mm

38,00 / ml
24,00 / ml

470 …. 830
1.972,00
2.253,00

por unidad

PESO
Desnivel  D PRECIO

DE CARGA sin I.V.A.
ANCHURA

CAPACIDAD

1.500

1.500

3.000
3.500

4.000

081.01.055 800

630 .... 1120

230 .… 400

4.000

800
230 .… 400

 Descripción del artículo

2.000
2.500
3.000

800
081.01.056 800

3.500
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Euro

884,00

mm

800

703,00

Referencia

081.01.076 800

40

390 .… 690

390 .… 690
800 310 .… 540

560 .… 980

2.000
2.500

1.418,00

PRECIO

560 .… 980
630 .... 1120081.01.078 800

sin  Ref.

081.01.077

310 .… 540

470 …. 830

por Unidad

081.01.053 800
081.01.054

mm

REFERENCIA LONGITUD

800

081.01.073 800

081.01.075

081.01.071

081.01.074

1.690,00

081.01.072

800

1.030,00
1.209,00
1.390,00

897,00
1.158,00

sin  Ref.

1.595,00

AOS 200 - 300 - 400 - 500 460,oo €/par
AOS 600 - 800 - 1000 460,oo €/ud.

por Unidad

161,00 / m²

60 2R

60 3R


























