
 
 
 
 
 
REFERENCIA ARTÍCULO: 505-0001 
 
NOMBRE COMERCIAL: SENSOR DE OBSTACULOS CON SEÑAL LUMINOSA Y SONORA  
 
DESCRIPCIÓN:  
 

 Avisador sonoro / luminoso para poner en las estanterías de los almacenes. Detecta movimiento de 
objetos que estén en un cruce o esquina, emitiendo una señal acústica y luminosa para evitar 
colisión. Una medida de seguridad para prevenir/disminuir  accidentes entre peatones y operarios de 
maquinaria, en almacenes industriales y centros logísticos. 

 

 Batería (reemplazable) estándar de D-cell (incluidas), según su uso puede llegar a 3 años. 
 

 Instalación segura y fácil. se despliega de forma inmediata, portátil, compacta y ligera. 

 

 Medidias: Las medidas son aproximadas 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

Anchura:  150 mm 
Altura:  215 mm 
Profundidad:  75   mm 
Peso:  1,6  kg 



 
 
 
 
Manual de Instalación:  
 
 

 

1 Remueva del embalaje 

 

 

2 Montar el producto  l  Quitar el plástico de 

protección para activar la batería 
 

 

  

3 Montaje – La altura ideal para su 

instalación está entre 2m a 2,75m. 
 

 

4 Instalación en estanterías u otra estructura 

metálica que este en esquina u cruce. 

 

 
 

5 Fijación con iman, pero para más seguridad se recomienda añadir unas bridas de nylon.  

 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

6 Instalación en superficies no metálicos – z-clip 

están disponibles para montar la unidad 
directamente en una superficie no metálica. Para 
unir el Z-clip. retire los imanes y reemplácelos con 
los Z-clips, como se muestra. 

 
 

7 El sensor de obstáculos ya está listo para usar – 

necesita en media de 20 segundos para ambientarse 
en el nuevo entorno.  

 

 
 
 

 
 

 

8 Ajustar el sonido 

           

 
 

 Quite los tres tornillos de la tapa (la del armario a la ventana cuadrada del sensor) y quite la tapa (fig1) 

 Deslice la cubierta frontal hacia arriba para acceder al módulo de sonido y los interruptores DIP (fig2) 

 Ajustar los interruptores al nivel de sonido deseado (fig2) 

 Vuelva a instalar la cubierta frontal, la parte superior y los tornillos 

 La unidad ahora está lista para usar 
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